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重要な安全説明

ご設置の前に、必ずこの説明書をお読みください。
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一、紹介

太陽電池モジュールの取付、調整、保守、修理は必ず資格持ち、或いは資格

認証を受けている人でなければなりません。取付の際、太陽電池モジュールの

寿命に影響を与える可能性があり、セキュリティ上のリスクもありますので、

自主改造（例えば、アルミフレームに穴あけしたりするなど）を決してしない

でください。

本説明書を大切に保管してください。モジュールの設置は本説明書、建築標

準と安全標準を従わなければなりません。本説明書を守らないと、人身と財産

の損失が生じかねます。

太陽電池モジュールは太陽光の日射を受けて直流電流を発生することがで

きるので、電気ショックを与えることとモジュールが燃える可能性があります。

そして、負荷に接続しなくても電位差が生じ、また微弱の光の中でも開放電圧

を発生することができます。従って、晴れる日に取付作業を行う際に、ゴム製

絶縁手袋などの保護具を着用し、太陽電池モジュールに不透明なシートなどで

全体に被ることをお勧めします。

時に太陽電池モジュールの出力電圧が安全な電圧よりも高い場合がありま

すので、太陽光発電システムの設置やメンテナンス時に、指輪などの金属のア

クセサリーを身につけないでください。

普通の室外の状況で、モジュールが発生する電流や電圧は参数表と違うこと

があります。雪や水の反射は光の強度を増加するので、モジュールの電流と効

率を増やします。低温はモジュールの電圧と効率を高めます。参数表は標準条

件のテストの結果ですので、太陽光発電システムの他の部品の定格電圧、ケー

ブルの定格、ヒューズの定格、コントローラの定格など、モジュール交換効率

に関する参数を確認する場合、銘柄の中の短絡電流と開放電圧の数値を参照し、

125%の数値で設計したり設置したりします。

太陽電池モジュールの表面には強化ガラスを採用するにもかかわらず、何ら

かの原因で強化ガラスが割れ、その上、特に濡れたモジュール表面及びアルミ



电话(TEL)：+86-0510-86926600 传真(FAX)：+86-0510-86926601 网址(WEB)：www.rundapv.com 邮箱(E-MAIL)：sales@rundapv.com
地址(ADD)：江苏省江阴市顾山镇北山路 9号 Beishan Road 9 ,Gushan,Jiangyin City,Jiangsu Province,214413,China.

フレームに接触した場合には、電気ショックの恐れがありますので、注意深く

設置を行ってください。

二、設置の場所

2.1 場所選択

太陽電池モジュールは長年にわたる良好な日射があり、且つ日陰がなく、遮

られていない所に設置してください。

太陽電池モジュールは電気と火災安全規制の様々の用件を満たす所に設置

してください。

高温はモジュールの性能及び出力を低減させるため、モジュールの表面温度

が高すぎないように風通しの良い状態にて保管ください。

2.2 傾斜角度

太陽電池モジュールは垂直日光の下で最も高い出力を発揮するので、モジュ

ールの最適な方向と傾斜角度を算出する必要があります。システムの出力低下

を避けるために、同一システム内のモジュールが同じ方向と傾斜角度にしてく

ださい。

2.3 設置環境

太陽電池モジュールはグランド、屋根等の場所に取り付ける場合にのみ適し

ていますが、宇宙、海洋、集光環境には取り付けないでください。

雹、雪、砂、ほこり、酸性雨など長年厳しい気候環境の地域には取り付けな

いでください。




